LEEME 2.0

1. Intro:


 Este documento pretende ser una guía de referencia de los diferentes recursos del DIEC, así como una recopilación de las recomendaciones y políticas de trabajo más habituales.

Última actualización: 2-3-2004

2. Información General

2.1 IP’s de los clusters :

GTCVOZ:

Nodo principal :  gtcvoz ó voz01 --> 155.210.153.11

Nodo 2 : voz02 --> 155.210.153.12

Nodo 3 : voz03 --> 155.210.153.13

Nodo 4 : voz04 --> 155.210.153.14

Nodo 5 : voz05 --> 155.210.153.15

Nodo 6 : voz06 --> 155.210.153.16

I3A:

Nodo principal : i3a001 --> 155.210.153.21

Nodo 2 : i3a002 --> 155.210.153.22

Nodo 3 : i3a003 --> 155.210.153.23

Nodo 4 : i3a004 --> 155.210.153.24

Nodo 5 : i3a005 --> 155.210.153.25

Nodo 6 : i3a006 --> 155.210.153.26

HERMES

Nodo 0 : her000 --> 155.210.153.35 (Servidor GRID)

Nodo principal :  hermes ó her001 --> 155.210.153.41

Nodo 2 : her002 --> 155.210.153.42

Nodo 3 : her003 --> 155.210.153.43

Nodo 4 : her004 --> 155.210.153.44 

…

Nodo 45 : her045 --> 155.210.153.85

Fornax --> 155.210.153.39 (Altix 350)

Graffias -> 155.210.153.101

Draco (Servidor de Ficheros, NAS) --> 155.210.153.125

Nota: El criterio para la asignación de IP’s es:

· gtcvoz = 155.210.153.xxx , con x = nº de nodo + 10

· i3a = 155.210.153.xxx , con x = nº de nodo + 20

· hermes = 155.210.153.xxx , con x = nº de nodo +40

2.2 Puntos de Montaje de discos:

 Todos los puntos de montaje son los mismos en todos los equipos de los clusters. 

Grupo Bio:

/extra/ecg1
-> Base de datos de señales de Ecgs (antigua bios_1) en i3a006

/extra/ecg2
-> Base de datos de señales de Ecgs (antigua bios_2) en i3a006

/extra/ecg3
-> Base de datos de señales de Ecgs (antigua bios_3) en i3a006

/extra/ecg4
-> Base de datos de señales de Ecgs (antigua bios_4) en i3a006

/extra/ecg5
-> Disco de Almacenamiento de resultados de Ecgs, en i3a006

/extra/localbio
-> Repositorio de aplicaciones del Grupo Bio, en i3a006

Grupo CV:

/extra/local      -> Ficheros genéricos de CV en el NAS

/extra/scratch   -> Carpeta compartida para uso temporal en el NAS

/extra/data       -> Bases de datos de CV en el NAS

Grupo Voz: 

/extra/voz_in   -> Base de datos de señales de voz  en i3a002

/extra/voz_out -> Base de datos de señales de voz en i3a002

/extra/voz
-> Base de datos de señales de voz  en i3a002

2.3. Directorios Temporales:

· Hermes 

/extra/scratch001a -> directorio temporal /scratch1 en her001 (disco SCSI)

/extra/scratch001b -> directorio temporal /scratch2 en her001 (disco SCSI)

/extra/scratch002 -> directorio temporal /scratch en her002

/extra/scratch003 -> directorio temporal /scratch en her003

/extra/scratch004 -> directorio temporal /scratch en her004

/extra/scratch005 -> directorio temporal /scratch en her005

…

/extra/scratch045 -> directorio temporal /scratch en her045

· I3A

/extra/basura001 –> directorio temporal /basura en i3a001

/extra/basura002 –> directorio temporal /basura en i3a002

/extra/basura003 –> directorio temporal /basura en i3a003

/extra/basura004 –> directorio temporal /basura en i3a004

/extra/basura005 –> directorio temporal /basura en i3a005

/extra/basura006 –> directorio temporal /basura en i3a006

Nota: Dada la escasa capacidad de los discos duros SCSI de los equipos de GTCVoz, éstos no tienen directorio temporal de trabajo.

2.4 Grupos actuales

· bio (antes tsc_bio) 

· cv (antes vit)

· giga

· guests

· hf (antes tsc_hf)

· telem (telematica)

· voz (antes tsc_voz)

· gemm

2.5 Otras informaciones interesantes:

· El directorio personal (Home) de cada usuario es el mismo, independientemente de en que cluster esté.

· Para los usuarios antiguos de GTCVoz, se ha utilizado como base el Home de I3A, y el Home de GTCVoz se ha dejado en una carpeta en el Home de cada usuario, con su nombre de usuario  (Por ej. para el usuario ‘fulanito’, el HOME de GTCVoz estaría en /home/bio/fulanito/fulanito 

· Desaparece la referencia al área en los HOMES. Ahora los Homes estan en /home/<grupo_de_investigación>/usuario y no como estaban antes en /home/<area>/<grupo_de_investigación>/usuario
· Las cuotas en el cluster I3A por defecto son de 2GB. Si algún usuario necesita más, debe solicitarla. Los usuarios de Hermes “nativos” no tienen cuotas. 

· En el cluster del I3A, existe un nodo de uso exclusivo para Matlab, el 6 (i3a006). Esto quiere decir que para cualquier otro uso, hay que hablar con el admin. 

· Ya no es necesario entrar con el usuario matlab, para trabajar con el programa Matlab en i3a006. 

· Todos los Homes se pueden ver desde Entorno de Red. Para acceder a ellos en:

· I3A o GTCVoz, tienes que ir a Inicio -> Buscar -> Archivos y Carpetas -> Marcar Equipos y poner como nombre del Equipo I3A001

· Hermes, tienes que ir a Inicio -> Buscar -> Archivos y Carpetas -> Marcar Equipos y poner como nombre del Equipo Draco

· Existen 2 contraseñas en el sistema:

· Para acceso vía terminal. Para cambiarla hay que ejecutar el comando ‘passwd’ en el nodo principal del cluster en el que quieres cambiarla. Al cabo de 5 min se propagará por el resto de los nodos de ese cluster

· Para acceso vía Entorno de Red. El método de cambio varía en función del cluster:

· I3A o GTCVoz. Hay que ejecutar el comando ‘smbpasswd’ en el nodo principal del I3A (o i3a001).

· Hermes. Hay que ir a la pagina web siguiente:

http://draco.cps.unizar.es/password/
· Para transferir ficheros, se puede hacer de 2 formas:

· Vía Entorno de Red  (sólo dentro de las Subredes 155.210.158.x, 155.210.156.x, 155.210.153.xxx, 155.210.155.xxx y 155.210.146.xxx)

· Vía FTP Seguro (desde cualquier IP). Para ello es necesario usar un cliente de FTP Seguro. 

· El directorio temporal para trabajo es /scratch (Hermes) o /basura (I3A), por lo que el /tmp se reserva exclusivamente para el sistema y no se debe trabajar en él. 

· Todos los nodos, se actualizan a diario automáticamente, por lo que siempre está la última versión de los paquetes del sistema.

· En fornax, existen 2 directorios temporales (que no estan compartidos) para su uso de 33GB y 73 GB SCSI. Son /scratch1 y /scratch2.

3. Recomendaciones

· Tener el mismo usuario y contraseña que utilizamos para acceder localmente en Windows en el servidor Samba del cluster. Con esto se consigue que no sea necesario introducir el usuario y la contraseña otra vez si queremos acceder a nuestro HOME vía Entorno de Red (es el mismo caso, que cuando se quiere imprimir a través de TSCPC1)

· A la hora de configurar el X-Manager o SecureFX es recomendable utilizar la IP en vez del nombre del DNS, para evitar problemas si se cae el servidor de DNS.

· Cuando se realizan programas o scripts, y hay que hacer referencia a un fichero dentro de nuestro HOME, es mejor utilizar la variable $HOME. Por ej. si mi usuario es pepito, entonces:

$HOME/usr/bin = /home/voz/pepito/usr/bin 

· Si puedes, trabaja siempre con librerías dinámicas (las terminadas en .so). El Red Hat 9.0 ya no soporta referencias estáticas a elementos del sistema y algunos programas pueden no funcionar. 

· Si alguien tiene un equipo con Linux, puede solicitar al admin, tener el mismo HOME que en el cluster, con todas los pros y contras que ello supone.

3.1 Usuarios de Matlab

· Si no necesitas las extensiones de Matlab, el modo texto es bastante más rápido. Para lanzarlo sin entorno grafico, se puede hacer con la orden:

· matlab -nosplash –nojvm

· Si necesitas ejecutar una simulación de Matlab muy larga (varios días) es recomendable usar el comando:

· matbg  fichero.m 

Los resultados de la simulación se guardan en el mismo directorio en los ficheros fichero.out (con los resultados) y fichero.err (los errores si los hubiera). 

Ventajas: 

· La simulación se ejecuta fuera de tu terminal, por lo que puedes apagar tu ordenador o desconectar sin riesgo a cortar la simulación.

· Si hay algún corte en la red, tu simulación no se termina al cerrarse la ventana del terminal.

· Puedes hacer scripts fácilmente, para lanzar varias simulaciones a la vez en diferentes nodos con los comando:

· ssh voz04 matbg  fichero.m

· ssh voz05 matbg  fichero.m

...

Desventajas:

· No te queda muy claro que está haciendo, ni cuando va a terminar. Puedes mirar cada cierto tiempo los ficheros .out y .err, pero es menos cómodo.

· La única forma de pararlo, es matando el proceso.

· Para simulaciones largas de Matlab, es recomendable escribir por pantalla, alguna información que nos diga en qué punto de la simulación está. 

· Para casos de cortes/fallos o similares, interesa establecer algún mecanismo para poder continuar la simulación más o menos en el punto en el que se cortó. Una posible solución, sería escribir cada cierto tiempo los resultados a disco.

4. Filosofías de Trabajo

· Si vas a trabajar constantemente con un conjunto de señales de tamaño “reducido” (1-3 GB), puedes crearte una carpeta con tu nombre de usuario en el directorio temporal (no en tu HOME, ni en /tmp) del nodo con el que trabajes habitualmente. Tus simulaciones irán más rápidas (ya que no viajan por la red) y si se cae el equipo donde está tu base de datos, todavía podrás seguir trabajando. 

· Todo lo que no sea importante para el trabajo y que ocupe una gran cantidad de espacio en disco, tiene que ir a alguno de los directorios temporales y no en el HOME. Ejemplos de cosas que no se consideran “importantes” podrían ser: resultados de simulaciones grandes que podemos repetir sin problemas, ficheros de señales que tenemos en otro lugar, resultados intermedios …

Esto se debe a que se hace un backup diario de los HOMES, por lo que contra más pequeños sean, más eficiente será el backup. Con esto tampoco quiero decir que haya que “ratear” el espacio en tu HOME. Como criterio general, cualquier fichero de más de 50MG  no debería estar en tu HOME salvo que fuera  importante.

· Todo lo que no sea trabajo y ocupe mucho espacio en disco, será borrado de inmediato (mp3, pelis…) 

· I3A es aproximadamente unas 4 veces más rápido que GTCVoz. Si I3A está “libre”, por norma general, será más práctico trabajar ahí, que en GTCVoz  A su vez, Hermes es 1.5 veces más rapido que I3A. Si tienes acceso a Hermes, éste es más recomendable.

· En el nodo principal de Hermes e I3A (i3a001), no se deben ejecutar programas que machaquen CPU. Estos nodos están reservados para servir ficheros con rapidez y para trabajos que requieran mucha memoria, pero con poca carga de procesador.

4.1 Instalación de nuevas aplicaciones

La idea es que cada usuario se instalará las aplicaciones propias y que no sean de uso general por el resto de los usuarios en su home personal, en el directorio $HOME/usr/bin/  y que sólo se pasarán al sistema en general, cuando se demuestre su utilidad comunitaria y su estabilidad.  

Para ello, los pasos a seguir son: 

1. Crea un directorio en el $HOME/usr/bin/ con el nombre de la aplicación.

2. Baja el código fuente (normalmente un .tar.gz) de la página web oficial.

3. Copialo en $HOME/usr/src/
4. Descomprímelo con el comando:

· tar xzpf <nombre_fichero>.tar.gz

5. Meteté dentro del directorio que se ha creado al descomprimir 

6. Lee el README o el INSTALL para ver si hay que hacer algo diferente de lo habitual (por ej. si es necesario privilegios de root )

7. Por norma general para instalarlo bastará con ejecutar los siguientes comandos:

· cd $HOME/usr/bin/<directorioX>

· ./configure –prefix=$HOME/usr/bin/<directorioX>/

· make; make install

Nota: La opción –prefix=, lo que hace es decir al programa de configuración, el directorio donde queremos instalar el programa que estamos compilando

8. Ve al directorio donde está la aplicación y comprueba que la aplicación funciona.

9. A continuación, haz un acceso directo en el directorio $HOME/usr/bin/ para poder ejecutarlo desde cualquier directorio con el comando:

· cd $HOME/usr/bin/

· ln –s comandoX $HOME/usr/bin/<directorioX>/<comandoX>

Si estás probando diferentes versiones y el ejecutable principal tiene el mismo nombre en todas, acostumbra a ser una buena práctica el poner en el nombre del directorio que creamos y en el nombre del acceso directo, el número de la versión, al final. Por ej. gcc298, gcc30, gcc31

10. Comprueba que funcione el acceso directo. Para ello ejecuta:

· cd

· <comandoX>

11. Para su “desinstalación” basta con borrar el directorio que has creado en $HOME/usr/bin/<directorioX>/ 

12. De vez en cuando conviene borrar los fuentes que no se usen más, para ahorrar espacio.

Ej. de instalación del compilador gcc 3.1

· mkdir $HOME/usr/bin/gcc31

· cp gcc31.tar.gz  $HOME/usr/src

· cd $HOME/usr/src

· tar xzpf gcc31.tar.gz

· cd gcc31

· ./configure –prefix=$HOME/usr/bin/gcc31

· make; make install

· cd $HOME/usr/bin/gcc31

· ./gcc

· cd $HOME/usr/bin/

· ln –s gcc31 $HOME/usr/bin/gcc31/gcc

· cd

· gcc31

5. Comandos Útiles

· ls –ls : Lista los ficheros y directorios del directorio en el que nos encontramos

· cd <nombre directorio> : Nos mete dentro del directorio indicado

· cd .. : Retrocedemos un nivel en el arbol de directorios

· top : Mira el uso de las CPU’s del sistema

· passwd : Cambia tu contraseña de entrada al sistema. Sólo se puede ejecutar en el nodo principal del I3A (o I3a001) o de Hermes (o her001)

· smbpasswd : Cambia tu contraseña para acceder vía Entorno de Red. Solo se puede ejecutar en el nodo principal del I3A (o I3a001)

· quota –v: Te dice la cantidad de espacio que estas ocupando y cuanto te queda de quota disponible.

· lista_cpu : Nos da el uso de las CPU’s del cluster.

6. Seguridad

Política principal: 

· El acceso a todos los servicios del cluster, sólo se puede realizar desde las IP’s 155.210.158.xxx, 155.210.153.xxx, 155.210.156.xxx, 155.210.155.xxx y 155.210.146.xxx. Para cualquier otra IP sólo esta permitido el acceso por SSH.

Políticas Secundarias:

· Los mensajes ICMP entrantes están bloqueados (por ej. el Ping)

· Varias protecciones contra ataques de Denegación de Servicio y similares. 

7. En próximas versiones….

· Como hacer librerías dinámicas

· Como seguir trabajando aunque el NAS o I3a001 estén caídos

· Aplicaciones instaladas por cada grupo y breve descripción.

